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guitarra/contrabaixo/violão/viola
cavaco/bandolim

Encordoamento

Modelo Descrição

GEEGST8 .008-.038

GEEGST9 .009-.042

GEEGSTP9 .009-.045 (Plus-Mais Peso)

GEEGSTH9 .009-.046 (Híbrida)

GEEGST10 .010-.046

GEEGSTP10 .010-.048 (Plus-Mais Peso)

GEEGSTH10 .010-.049 (Híbrida)

GEEGST11 .011-.049

GEEGSTH11 .011-.052 (Híbrida)

GEEGST12 .012-.052 (3ªG Revestida)

GEEGST13 .013-.056 (3ªG Revestida)

7 CORDAS

GEEGST709 .009-.052

GEEGST710 .010-.056

  SÉRIE GUITARRA/NICKEL ROUND WOUND

Modelo Descrição

GESWAL .009-.045

GESWAM .010-.050

GESPW .011-.052

12 CORDAS

GESWA12 .010-.047

  SÉRIE ACÚSTICO/VIOLÃO AÇO-BRONZE 65/35

Modelo Descrição

GEEWAKF .009-.045

GEEFLEF .010-.047

GEEFLKF .011-.052

GEEFLKSF .012-.054

GEEFLXF .013-.056

GEEFLSXF .014-.059

12 CORDAS

GEEF12EF .010-.047

  SÉRIE COBRA/VIOLÃO AÇO-FÓSFORO BRONZE

Modelo Descrição

GESCL .010-.026 Níquel (Leve)

GESCP .011-.029 Níquel (Pesada)

CC82L .010-.026 Bronze 80/20 (Leve)

CC82H .011-.029 Bronze 80/20 (Pesada)

  SÉRIE COBRA/CAVAQUINHO

Modelo Descrição

GENWPL Tensão Leve

GENWPM Tensão Média

GENWPA Tensão Pesada

GENWXPA Tensão Extra Pesada

GENWSXPA Tensão Super Extra Pesada

7 ª CORDA (Avulsa)

GENWPA-7 Tensão Pesada (85/15)

GENWXPA-7 Tensão Super Pesada (85/15)

  SÉRIE CLÁSSICO/VIOLÃO NYLON-BRONZE 65/35 PRATEADO

Modelo Descrição

GENWTM Média

GENWTA Média

GENWXTA Extra Pesada

7 ª CORDA (Avulsa)

GENWTA-7 Tensão Pesada

GENWXTA-7 Tensão Super Pesada

  SÉRIE TITANIUM/VIOLÃO NYLON-BRONZE 85/15 PRATEADO

Modelo Descrição

4 CORDAS

GEEBALF .040-095 (Média)

GEEBASF .045-.100 (Pesada)

5 CORDAS

GEEBALF5 .040-.125 (Média)

GEEBASF5 .045-.130 (Pesada)

  SÉRIE COBRA/BAIXOLÃO-FÓSFORO BRONZE

Modelo Descrição

GESBB Bronze 65/35 com Chenilha 
Tensão Leve

GESBN Níquel com Bolinha-Tensão Leve 

CM82L Bronze 80/20 com Bolinha
Tensão Leve

  SÉRIE COBRA/BANDOLIM

Modelo Descrição

CEBOLÃO EM MI - RIO ACIMA - BOIADEIRA

GESVL Cobre Prateado (Leve)

GESVNL Níquel (Leve)

CV82L Bronze 80/20 (Leve)

CEBOLÃO EM RÉ - NATURAL - CANA VERDE 
PARAGUAÇU

GESVM Cobre Prateado (Média)

GESVNM Níquel (Média)

CV82M Bronze 80/20 (Média)

RIO ABAIXO - CHITARIANA - REALEGO - GUITARRA

GESVP Cobre Prateado (Pesada)

GESVNP Níquel (Pesada)

CV82H Bronze 80/20 (Pesada)

  SÉRIE COBRA/VIOLA CAIPIRA

Modelo Descrição

GESCLA .010-.025 (Leve)

GESCPA .011-.029 (Pesada)

  SÉRIE ACÚSTICO/CAVAQUINHO-BRONZE 65/35 (Prateado)

Modelo Descrição

GESVAL Cebolão em Mi (Leve)

GESVAM Cebolão em Ré (Média) 

  SÉRIE ACÚSTICO/VIOLA-BRONZE 65/35 (Prateado)

Modelo Descrição

GEEWAK .009-.045

GEEFLE .010-.050

GEEFLK .011-.053

GEEFLKS .012-.054

12 CORDAS

GEEF12M .010-050

  SÉRIE COBRA/VIOLÃO AÇO-BRONZE 85/15

Modelo Descrição

CA82XL .010-047

CA82SL .011-052

CA82L .012-053

CA82M .013-056

12 CORDAS

CA82L12 .010-047

  SÉRIE COBRA/VIOLÃO AÇO-BRONZE 80/20

Modelo Descrição

G4 CORDAS .008-.038

GEEBRLX .035-.095

GEEBRL .040-.095

GEEBRS .045-.100

GEEBRSP .045-.105 (Plus-Mais Peso)

GEEBRSX .050-.105

5 CORDAS

GEEBRL5 .040-.125

GEEBRS5 .045-.130

GEEBRSX5 .050-.135

6 CORDAS

GEEBRLX6 .030-.125

GEEBRL6 .030-.130 

GEEBRS6 .032-.135

  SÉRIE BAIXO/NICKEL ROUND WOUND

Modelo Descrição

FÓSFORO BRONZE - Tensão Média - Com bolinha

GENWBG Preto-Ouro

GENWG Cristal-Ouro

COBRE PRATEADO - Tensão Média - Sem bolinha

GENWS Cristal-Prata

GENWBS Preto-Prata

  SÉRIE MPB/VIOLÃO NYLON

Modelo Descrição

SSGPNFJ Frejat - Guitarra -Burnished
Puro Níquel .010-.046

  SÉRIE SIGNATURE

Modelo Descrição

SSCGG Guinga - Violão Náilon
Bronze 85/15 - Prateado
3 ªG (emcapada)

  SÉRIE SIGNATURE

Modelo Descrição

SSCVAM Alceu Maia - Cavaquinho 80/20
.011-.029

  SÉRIE SIGNATURE

Modelo Descrição

SSBNBF6 Boris Faria - Baixo 6 Cordas
.030-.132

  SÉRIE SIGNATURE

Modelo Descrição

SSBNCP Celso Pixinga - Baixo 4 Cordas
.040-.095 

  SÉRIE SIGNATURE
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Modelo Descrição

GENW (Média) Sem Bolinha

GENWB (Média) Com Bolinha

  SÉRIE CANÁRIO/VIOLÃO NYLON

Modelo Descrição

GESB Média c/ Chenilha

  SÉRIE CANÁRIO/BANDOLIM

Modelo Descrição

4 CORDAS

GESBX .040-.095

5 CORDAS

GESBX5 .040-.125

  SÉRIE CANÁRIO/CONTRABAIXO

Modelo Descrição

GESGT9 .009-.042

GESGT10 .010-.046

  SÉRIE CANÁRIO/GUITARRA

Modelo Descrição

GESW .011-.045 (Média) Com Chenilha

GESWB .011-.045 (Média) Com Bolinha

  SÉRIE CANÁRIO/VIOLÃO AÇO

Modelo Descrição

GESV Cebolão em Ré (Média) c/Chenilha

GESVB Cebolão em Ré (Média) c/Bolinha

  SÉRIE CANÁRIO/VIOLA AÇO

Modelo Descrição

GESC .010-.023 (Media) c/ Chenilha

CESCB .010-.023 (Media) c/ Bolinha

  SÉRIE CANÁRIO/CAVAQUINHO

Modelo Descrição

GEAVVA Violino 4/4 (Média)

GEAVOA Viola 4/4 (Média)

  SÉRIE ARCO/ALUMÍNIO - AÇO

Modelo Descrição

GEAVVAP Violino 4/4/ (Média)
4ª corda (revestida em Prata 
Pura

  SÉRIE ARCO/NYLON PERLON REVESTIDA COM ALUMÍNIO

A Giannini iniciou a sua produção de encordoamentos na década de 30.
Foi a primeira fábrica de cordas no Brasil certificada com o selo ISO 9001.

Nos últimos 10 anos, a Giannini fabricou 140.000.000 unidades de cordas.
A cada dia são produzidos 60.000 metros de encordoamentos.
Por ano, são 14.000 mil km. Isso quer dizer que A CADA DOIS ANOS,
AS CORDAS GIANNINI DÃO UMA VOLTA AO REDOR DA TERRA.

VOCÊ SABIA?        CURIOSIDADE CORDAS GIANNINI

CONHEÇA UM POUCO DAS CARACTERÍSTICAS
DAS MATÉRIAS PRIMAS DOS ENCORDOAMENTOS

Náilon Opal
Monofilamento de náilon de média tenacidade, 
produz um som brilhante, com boa sustentação 
e estabilidade na afinação. 
É encontrado na Série Canário.

Náilon Cristal
Monofilamento de náilon de média tenacidade, 
muito associado ao som clássico do violão de 
náilon. Produz um som com brilho equilibrado, 
ótima definição e boa sustentação. 
Apreciado para gravações graças a sua 
estabilidade tonal e equilíbrio no timbre. É 
encontrado na Série Clássico e Série MPB 
(GENWG e GENWS). 

Náilon Preto
Monofilamento de náilon de alta tenacidade. 
Produz um som puro, com agudos ricos 
e definidos. Apreciado por violonistas de 
vários estilos por sua versatilidade, dinâmica 
e sustentação. É encontrado na Série MPB 
(GENWBG e GENWBS).

Náilon Titanium Color
Monofilamento de náilon de alta tenacidade. 
Possui uma coloração em tom roxo/azulado, 
criando mais personalidade e destaque ao 
encordoamento. Esse material exclusivo possui 
uma tensão diferenciada, produzindo um som 
brilhante, bem definido e com mais
ataque do que os tradicionais. É encontrado na 
Série Titanium Color.

Revestimento de Bronze 85/15
Núcleo Hexagonal de Aço 
Estanhado
Revestindo um núcleo hexagonal de aço 
estanhado, essa liga – 85% cobre e 15% zinco – 
produz um som brilhante, encorpado e com 
grande sustentação, graças a tensão natural do 
aço. É identificado com o clássico som “folk”, 
sendo muito apreciado por sua dinâmica tanto 
em solos como em bases. 
É encontrado na Série Cobra.

Revestimento de Fósforo Bronze
Multifilamento De Náilon
Revestindo um multifilamento de náilon, produz 
som mais encorpado que o Cobre Prateado 
graças à pequena participação do Fósforo 
na sua composição. Produz som com cerca 
de 20% mais brilho do que o Cobre, sem ser 
excessivo nos agudos. É muito apreciado 
por músicos que tocam estilo “folk náilon”. 
É encontrado na Série MPB (GENWBG e 
GENWG).

Revestimento de Fósforo Bronze 
Núcleo Hexagonal De Aço 
Estanhado 
Revestindo núcleo hexagonal de aço estanhado, 
produz um som com mais sustentação do que o 
Bronze 85/15 graças à pequena participação do 
Fósforo na sua composição, que além disso 
proporciona uma maior vida útil ao “som de 
cordas novas”. Produz som com cerca de 20% 
mais brilho do que o Bronze 85/15 sem ser
excessivo nos agudos. É muito identificado com 
o tradicional som “acústico” e responde com 
fidelidade a captação. 
É encontrado na Série Cobra Fósforo Bronze.

Revestimento Composto de Fósforo 
Bronze e Aço Niquelado - Núcleo 
Hexagonal De Aço Estanhado 
A estrutura das cordas de Baixolão possui o 
revestimento externo de Fósforo Bronze e até 
dois internos de Aço Niquelado, conforme a
bitola. O Fósforo garante a fidelidade ao som 
acústico, com destaque para os graves, sem 
comprometer a clareza das notas. O Aço 
Niquelado é responsável pela firmeza tonal 
e afinação. É encontrado na Série Cobra 
Baixolão.

Revestimento de Cobre Prateado - 
Multifilamento De Náilon
Revestindo um multifilamento de Náilon, o 
Cobre – com uma pequena camada de Prata – 
produz um som encorpado, com dinâmica e boa 
resposta tonal. É encontrado na Série Canário 
(GENWB) e Série MPB (GENWBS e GENWS).  
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Revestimento de Bronze 65/35 
Núcleo Hexagonal de Aço 
Estanhado
Revestindo um núcleo hexagonal de aço 
estanhado, nessa liga – 65% de Cobre e 35% 
de Zinco - produz um som bastante brilhante, 
encorpado, porém com uma pegada um pouco 
mais macia do que o Bronze 85/15. É muito 
apreciado por músicos com palhetadas leves 
e dedilhados. É encontrado na Série Acústico 
Violão Aço.

Revestimento de Bronze 65/35 
Prateado - Filamento De Náilon
Revestindo um filamento de náilon, essa liga 
– 65% Cobre e 35% de Zinco e uma pequena 
camada de Prata – produz um som com brilho 
destacado e uma pegada mais macia do que o 
Bronze 85/15. É muito apreciado por músicos 
que utilizam o estilo dedilhado. 
É encontrado na Série Clássico.

Revestimento de Bronze 65/35 
Prateado - Núcleo Cilíndrico De 
Aço Estanhado
Revestindo um cilindro de aço estanhado, essa 
liga - 65% de Cobre e 35% de Zinco e uma 
pequena camada de Prata – produz um som 
com bastante brilho e uma pegada um pouco 
mais macia do que o Bronze 85/15,  além 
de chamar a atenção pela nitidez das notas,  
garantindo uma percepção límpida dos acordes. 
É encontrado na Série Cobra Bandolim 
(GESBB) e na Série Acústico Cavaquinho 
(GESCLA e GESCPA).

Revestimento de Cobre Prateado - 
Núcleo Cilíndrico de Aço Estanhado
Revestindo um núcleo de cilíndro de aço 
estanhado, o Cobre – com uma pequena 
camada de Prata – produz um som equilibrado, 
com bastante presença de timbres médios e 
muita dinâmica. É encontrado na Série Canário 
(GESWB, GESCB, GESVB, GESW, GESC, GESV 
e GESB) e Série Viola Caipira (GESVL, GESVM 
e GESVP).

Revestimento de Aço Niquelado - 
NPS Nucleo Hexagonal/Cilindrico 
de Aço Estanhado
Revestindo um núcleo hexagonal/cilíndrico 
de aço estanhado, essa liga é perfeita para 
captações magnéticas, já que o aço possui 
uma ótima resposta. Além disso, a camada de 
Niquel garante a proteção contra oxidação e 
o conforto na pegada. Produz som brilhante, 
com durabilidade e perfeito equilibrio das 
frequências. É encontrado nas Séries Guitarra 
e Baixo, Série Cobra Cavaquinho (GESCL e 
GESCP), Série Cobra Viola Caipira (GESVNL, 
GESVNM e GESVNP) e Série Cobra Bandolim 
(GESBN). 

Revestimento Composto de 
Alumínio e Cobre Prateado - 
Núcleo Cilíndrico de Aço Estanhado 
A combinação dos revestimentos de Alumínio 
e Cobre Prateado produz um som encorpado, 
equilibrado e com ótima estabilidade na 
afinação. As cordas recebem um polimento 
feito a mão que garante a maciez ao toque. É 
encontrado na Série Arco.

Revestimento Composto de  
Alumínio Chato e Prata Sterling - 
Multifilamento de Náilon Perlon
A Prata Sterling é utilizada nos melhores 
encordoamentos do mundo, pois garante a 
precisão na afinação, uma perfeita resposta aos
ataques do arco, além de produzir um timbre 
cheio de nuances. O multifilamento de Náilon 
Perlon contribui para a estabilidade na afinação 
e para a sustentação das notas, tendo em 
ambas as características  um desempenho 
superior ao Gut (Tripa). É encontrado na Série 
Arco Perlon.

Instrumentos e 
acessórios
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aço/nylon

Violão Infantil 30” | Tampo: Linden
Faixa e fundo: Linden | Braço: Chinese Solid Wood 
Tarraxas: Clássicas niqueladas
Acabamento: Verniz brilhante | Cores: Natural (N)    
e Preto (BK)

Violão Infantil 34” | Tampo: Linden | Faixa e 
fundo: Linden | Braço: Chinese Solid Wood 

Tarraxas: Clássicas niqueladas
Acabamento: Verniz brilhante | Cores: Rosa 

(PK), Roxo (PP), Preto (BK) e Natural (N) 

Violão Infantil 36” | Tampo: Linden | Faixa e 
fundo: Linden | Braço: Chinese Solid Wood 
Tarraxas: Clássicas niqueladas | Acabamento: 
Verniz brilhante | Cores: Natural (N), Preto (BK), 
Rosa (PK) e Roxo (PP) 

NR

N4

N6

Violão Nylon 39” | Tampo: Linden | Faixa e fundo: Linden
Tarraxas: Nylon | Braço: Chinese Solid Wood com tensor 
Bi-direcional Acabamento: Brilhante | Cores: Natural (N), 
Preto (BK), Rosa (PK) e Roxo (PP) 

N-14

Violões
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Violão Flat Cutaway Eletroacústico Aço | Tampo: Linden | Faixa e Fundo: Linden
Tarraxas: Clássicas Niqueladas (pino fino) c/ botões perolados | Braço: Chinese Solid 
Wood com tensor bi-direcional | Escala: Maple Escurecido | Equalizador: 3 bandas
c/tuner | Controles: Volume, Bass, Middle, Treble, Chave Phase e Tuner
Acabamento: Verniz Brilhante | Cores: Natural (N) e Preto (BK) 

Violão Flat Cutaway Eletroacústico | Tampo: Linden | Faixa e Fundo: Linden, 
c/ filete | Braço: Chinese solid wood com tensor Bi-direcional | Tarraxas: 

Clássicas Niqueladas c/ botões perolados | Escala: Maple escurecido 
Trastes: 19 em Alpaca | Marcação: Bolinhas brancas na lateral da escala 

Captador: de rastilho | Equalizador: 3 bandas c/tuner  Controles: Vol., Bass, 
Middle, Treble, com chave Phase e Tuner Saída: P10

Cores: Natural (N) e Preto (BK) 

SF-14 CEQ 

NF-14 CEQ 

Violão Aço 39” | Tampo: Linden | Faixa e 
fundo: Linden | Tarraxas: Aço | Braço: Chinese 

Solid Wood com tensor Bi-direcional  
Acabamento: Brilhante | Cores: Natural (N) 

e Preto (BK) 

S-14

Violão Nylon | Tampo: Sitka Spruce (N e TS) ou Linden (BK)
Faixa e fundo: Linden | Tarraxas: Niqueladas com Pinos Grossos
Braço: Chinese solid wood com tensor | Escala: Rosewood
Trastes: 19 em Alpaca | Acabamento: Verniz brilhante
Cores: Natural (N), Preto (BK), e Tobacco Sunburst (TS) 

Violão Aço | Tampo: Sitka Spruce (N e 3TS) ou Linden (BK)
Faixa e fundo: Linden | Tarraxas: Niqueladas com Pinos Grossos
Braço: Chinese Solid Wood com tensor | Escala: Rosewood
Trastes: 19 em Alpaca | Acabamento: Verniz brilhante
Cores: Natural (N), Preto (BK) e 3 Tone Sunburst (3TS) 

GN-15 GS-15 

Empenamento de Tampo Empenamento de Braço Deslocamento de Cavalete

Essa prática embora muito adotada não é recomendada pois pode danificar o instrumento.
As cordas de aço tem aproximadamente carga total de 80kg, enquanto as cordas de nylon de 60kg.
Ao mudar a configuração, problemas estruturais podem ocorrer, como:
Empenamento de braço e tampo em concavo ou convexo e descolamento de cavalete.

DICAS GIANNINI: TAMANHO POR IDADE

Recomendado
até 05 anos

Recomendado
de 05 a 09 anos

Recomendado
de 09 a 12 anos

Recomendado
a partir de 12 anos

DICAS GIANNINI: POSSO USAR CORDAS DE AÇO EM MEU VIOLÃO NYLON?

30” 34” 36” 39”
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Violão Mini-Jumbo Cutaway Eletroacústico Aço
Tampo: Linden | Faixa e fundo: Linden com filete cor 
marfim na faixa | Braço: Nato com tensor bi-direcional 
Tarraxas: Cromadas | Escala: Rosewood | Trastes: 21 em 
Alpaca | Marcação: Bolinhas Brancas | Captador: Rastilho 
Equalizador: 3 bandas c/tuner | Controles: Vol., Bass, 
Middle, Treble, Chave Phase e Tuner | Saída: P-10 | Cores: 
Preto (BK), 3 Tone Sunburst (3TS), Dark Blue Burst 
(DBB), Brown Red Burst (BRB), Vinho Fosco (BGS) 
Natural Satin (NS) e Natural Brilhante (NG) 

GNF-1R CEQ 

GSF-1 R CEQ

Violão Grand Auditorium Eletroacústico Aço | Tampo: Maciço 
em Spruce | Faixa e fundo: Sapele | Escala: Rosewood | Tarraxas: 
Blindadas cromadas (3+3) | Braço: Okoume com tensor bi-direcional 
Marcação: Bolinhas brancas peroladas | Acabamento: Verniz Brilhante 
(corpo) e Verniz Fosco (braço) | Captador: Rastilho (piezo tubular) 
Equalizador: Fishman® Presys Blend (c/ microfone interno)
Controles: Vol., Bass, Middle, Treble, Notch, Mic Blend, Chave Phase e 
Tuner | Acessório: Bag | Cor: Natural Brilhante (NG)

Violão Dreadnought Eletroacústico Aço | Tampo: Maciço em Spruce
Faixa e fundo: Sapele | Escala: Rosewood | Tarraxas: Blindadas 
cromadas (3+3) | Braço: Okoume com tensor bi-direcional | Marcação: 
Bolinhas brancas peroladas | Escudo: Tortoise | Acabamento: Verniz 
Fosco | Captador: Rastilho (piezo tubular) | Equalizador: Fishman® 
Presys Blend (c/ microfone interno) | Controles: Vol., Bass, Middle, 
Treble, Notch, Mic Blend, Chave Phase e Tuner | Acessório: Bag
Cor: Natural Satin (NS)

GAD-PRO CEQ GDR-PRO EQ

BAG
INCLUSA

BAG
INCLUSA

Violão Mini-Jumbo Cutaway Eletroacústico Nylon | Tampo: Linden 
Faixa e fundo: Linden | Escala: Rosewood | Tarraxas: Clássicas 

Niqueladas com Pinos Grossos e botões perolados | Braço: Nato 
com tensor bi-direcional | Marcação: Bolinhas pretas na lateral 

da escala | Captador: Rastilho (piezo standard) | Equalizador: 3 
bandas com tuner | Controles: Vol., Bass, Middle, Treble, Chave 

Phase e Tuner  Cores: Natural Brilhante (NG), Natural Fosco 
(NS), Brown Red Burst (BRB) e Preto (BK)
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Violão Clássico Profissional Nylon
Tampo: Maciço de Spruce | Faixa e Fundo: 

Rosewood | Braço: Okoume com tensor Cover 
Blind System | Tarraxas: Douradas com Pinos 
Grossos | Escala: Rosewood | Trastes: 19 em 

Alpaca | Marcação: Bolinhas Brancas Laterais 
Acabamento: Verniz Brilhante 

Violão Clássico Profissional Nylon
Tampo: Maciço de Spruce | Faixa e Fundo: 
Mogno Maçico | Braço: Mogno com tensor 
Cover Blind System | Tarraxas: Douradas 
com Pinos Grossos | Escala: Rosewood 
Trastes: 19 em Alpaca | Acabamento: 
Verniz Brilhante 

Violão Clássico Profissional Nylon 7 Cordas | Tampo: Spruce 
maciço | Faixa e fundo: Rosewood | Escala: Rosewood

Tarraxas: Douradas com Pinos Grossos 4+3 | Braço: Okoume 
com tensor Cover Blind System | Acabamento: Verniz brilhante

Disponível também na versão eletroacústico com Fishman® 
Isys+ com Tuner 

GNC-10 SPC N 

GNC-20 MAH N 

GNC-10/7 SPC 

DISPONÍVEL NA
VERSÃO ELÉTRICA

Violão Nylon | Tampo: Maciço de Red Cedar | Faixa e 
Fundo: Ovangkol | Braço: Nato | Tarraxas: Douradas 
com Pinos Grossos | Escala: Rosewood | Trastes: 19 em 
Alpaca Marcação: Bolinha Branca Lateral | Acabamento: 
Verniz Brilhante 

Violão Clássico Nylon | Tampo: Maciço de Spruce 
Faixa e Fundo: Rosewood | Braço: Nato | Tarraxas: 
Douradas com Pinos Grossos | Escala: Rosewood 
Trastes: 19 em Alpaca | Marcação: Bolinha Branca 
Lateral | Acabamento: Verniz Brilhante 

GNC-1 CDR N 

GNC-3 SPC N

Violão Nylon | Tampo: Spruce | Faixas e Fundo: Sapele 
Escala: Rosewood | Tarraxas: Clássicas niqueladas 

3+3 com botões plásticos “butterfly” | Braço: Okoume 
com tensor bi-direcional | Acabamento: Natural (N) e 

Natural Satin (NS)

Violão Nylon | Tampo: Red Cedar | Faixas e Fundo: 
Sapele | Escala: Rosewood | Tarraxas: Clássicas 
niqueladas 3+3 com botões plásticos “butterfly”
Braço: Okoume com tensor bi-direcional
Acabamento: Natural (N) e Natural Satin (NS)

GN-17 SPC

GN-17 CDR
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Violão Profissional Cutaway Nylon Eletroacústico | Tampo: Maciço 
de Red Cedar | Faixa e Fundo: Rosewood | Braço: Nato | Tarraxas: 
Douradas com Pinos Grossos | Escala: Rosewood | Trastes: 19 

em Alpaca | Marcação: Bolinhas Brancas Laterais | Acabamento: 
Verniz Brilhante | Captador: de rastilho (Piezo tubular)  

Equalizador: Fishman® Isys+ c/ Tuner | Controles: Vol., Bass, 
Treble, com chave Phase e Tuner Saída: P10 

Violão Profissional Cutaway Nylon Eletroacústico | Tampo: Maciço de 
Red Cedar | Faixa e Fundo: Rosewood | Braço: Nato | Tarraxas: Douradas 
com Pinos Grossos | Escala: Rosewood | Trastes: 19 em Alpaca
Marcação: Bolinhas Brancas Laterais | Acabamento: Verniz Brilhante 
Captador: de rastilho (Piezo tubular) | Equalizador: Fishman® Isys+ c/ 
Tuner | Controles: Vol., Bass, Treble, com chave Phase e Tuner | Saída: P10 

Violão Clássico Eletroacústico Profissional Astúrias | Tampo: Maciço 
de Red Cedar Importado | Faixa e fundo: Maciços de Mogno | Tarraxas: 
Douradas com Pinos Grossos e Botões tipo Ébano | Braço: Cedro com 
reforço interno | Escala: Ébano | Marcação: Bolinhas brancas
Captador: Rastilho (Piezo) | Equalizador: B-Band® AT3X | Controles: 
4 bandas (Vol., Graves, Médios, Agudos, Agudos-Finos (Presence) e 
Tuner) | Saída: P-10 e XLR (Balanceada) | Acabamento: Verniz brilhante 
Disponível também na Versão Acústica 

Violão Clássico Eletroacústico Profissional Astúrias 7 Cordas
Tampo: Maciço de Red Cedar Importado | Faixa e fundo: Maciços de Mogno 

Tarraxas: Douradas com Pinos Grossos e Botões tipo Ébano | Braço: 
Cedro com reforço interno | Escala: Ébano | Marcação: Bolinhas brancas 

Captador: Rastilho (Piezo) | Equalizador: B-Band® AT3X  Controles: 
4 bandas (Vol., Graves, Médios, Agudos, Agudos-Finos (Presence) e 

Tuner) | Saída: P-10 e XLR (Balanceada) | Acabamento: Verniz brilhante 
Disponível também na Versão Acústica 

Violão Clássico Eletroacústico Profissional Sávio | Tampo: Maciço 
de Pino Abeto Alemão | Faixa e fundo: Maciços de Indian Rosewood 
Tarraxas: Douradas com Pinos Grossos e Botões tipo Ébano | Braço: 
Cedro com reforço interno | Escala: Ébano | Marcação: Bolinhas brancas 
Captador: Rastilho (Piezo) | Equalizadores: Duas opções - B-Band® AT3X 
ou Fishman® Prefix Premium Blend | Acabamento: Verniz brilhante 
Disponível também na versão Acústica

CDR-PRO CEQ N  

CDR-PRO THIN CEQ N  GNC-4 EQ

GNC-4/7 EQ

GNC-5 EQ 

Violões Clássicos são comumente utilizados para Bossa Nova, Samba, Flamenco, Erudito e, principalmente, 
por iniciantes. Por conter cordas de Nylon, proporcionam maior conforto. 

Instrumentos de Shape Flat e Thin, têm timbres mais suaves quando tocado de forma acústica, porém 
quando são “plugado” é possível extrair timbres mais brilhantes com ótimos níveis de graves. Apreciados por 
músicos que fazem do palco seu meio de expressão e modo de vida.

DICAS GIANNINI: TIPOS DE CAIXA DE VIOLÕES

Violão Cutaway Nylon Eletroacústico | Tampo: Red Cedar | Faixa 
e Fundo: Ovangkol | Braço: Nato | Tarraxas: Douradas com Pinos 
Grossos | Escala: Rosewood | Trastes: 20 em Alpaca | Marcação: 

Bolinha Branca Lateral | Acabamento: Verniz Brilhante | Captador: 
de rastilho (Piezo tubular) | Equalizador: 4 bandas c/ Tuner

Controles: Vol., Bass, L.Mid, H.Mid, High, Pres., com chave Phase 
e Tuner | Saída: P10 e XLR

GNFLE CEQ N 

FlatThin

65 mm 87 mm 100 mm

Clássico
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Violão Clássico Profissional Sor | Tampo: Maciço de Red Cedar 
Importado | Faixa e fundo: Maciços de Indian Rosewood | Tarraxas: 
Douradas com Pinos Grossos e Botões tipo Ébano | Braço: Cedro 
com reforço interno | Escala: Ébano | Marcação: Bolinhas brancas 
Acabamento: Verniz brilhante

Cavaquinho Eletroacústico | Tampo: Linden | Faixa e fundo:
Linden | Braço: Chinese Solid Wood | Tarraxas: Niqueladas 2+2
Equalizador: 2 bandas c/ Tuner | Controles: Vol., Bass, Treble com 
chave Phase | Acabamento: Verniz brilhante (N e BK) e Verniz 
fosco (NS) | Cores: Natural (N), Preto (BK) e Natural Fosco (NS) 
Disponível também na Versão Acústica (N e BK)

Cavaco Eletroacústico | Tampo: Linden | Faixa 
e Fundo: Linden | Braço: Nato | Tarraxas: 
Niqueladas com Pinos Finos | Escala: Rosewood 
Marcação: Bolinhas Pretas Laterais | Captador: 
de rastilho | Equalizador: 2 bandas c/ Tuner 
Controles: Vol., Bass, Treble, com chave Phase 
e Tuner | Saída: P10 | Acabamento: Verniz 
Brilhante | Cor: Preta (BK) | Disponível também 
na Versão Acústica 

Cavaco Eletroacústico | Tampo: Sapele | Faixa
e Fundo: Sapele | Braço: Nato | Tarraxas: 
Niqueladas com Pinos Finos | Escala: Rosewood 
Marcação: Bolinhas Brancas Laterais | Captador: 
de rastilho | Equalizador: 2 bandas c/ Tuner 
Controles: Vol., Bass, Treble, com chave Phase 
e Tuner | Saída: P10 | Acabamento: Fosco tipo 
“open pore” | Cor: Walnut Satin (WS)
Disponível também na Versão Acústica 

Cavaco Eletroacústico | Tampo: Spruce | Faixa 
e Fundo: Ovangkol | Braço: Nato | Tarraxas: 
Niqueladas com Pinos Finos | Escala: Rosewood 
Marcação: Bolinhas Pretas Laterais | Captador: 
de rastilho Equalizador: 2 bandas, c/ Tuner  
Controles: Vol., Bass, Treble, com chave Phase 
e Tuner Saída: P10 | Acabamento: Verniz Fosco 
Cor: Wine Red Satin (WRS) | Disponível também 
na Versão Acústica

Cavaquinho Eletroacústico Profissional | Tampo: Maciço de pino abeto 
alemão Faixa e fundo: Maciços de Indian Rosewood | Tarraxas: Douradas 
com Pinos Finos | Braço: Cedro | Escala: Ébano Marcação: Bolinhas 
brancas | Captador: Rastilho (Piezo) | Equalizador: B-Band® AT3X com 
Tuner | Acabamento: Verniz brilhante | Acessório: Case Rígido Luxo 
Disponível também na Versão Acústica

Violão Cutaway Profissional Eletroacústico | Tampo: Maciço de 
Red Cedar Importado | Faixa e fundo: Maciços de Mogno | Tarraxas: 

Douradas com Pinos Grossos e Botões tipo Ébano | Braço: Cedro com 
tensor regulável e reforço | Escala: Ébano | Captador: Rastilho (Piezo) 

Equalizador: B-Band® AT3X | Controles: 4 bandas (Vol., Graves, 
Médios, Agudos, Agudos-Finos (Presence) e Tuner) Saída: P-10 e XLR 

(Balanceada) | Acabamento: Verniz brilhante

Violão Cutaway Profissional Eletroacústico | Tampo: Maciço de Pino 
Abeto Alemão | Faixa e fundo: Maciços de Indian Rosewood

Tarraxas: Douradas com Pinos Grossos e Botões tipo Ébano | Braço: 
Cedro com tensor regulável e reforço | Escala: Ébano | Marcação: 

Bolinhas brancas na lateral da escala | Captador: Rastilho (Piezo) 
Equalizadores: Duas Opções - B-Band® AT3X ou Fishman® 

Prefix Premium Blend | Acabamento: Verniz brilhante

GNC-6 

CS-14 EQ 

CSA-2 BK EQ CSA-2 WS EQ CSA-2 WRS EQ 

CSM-10 EQ

GCPPM CEQ

GCPP CEQ

Violão Clássico Acústico – Comemorativo 115 anos
Tampo: Maciço em German Spruce | Faixa e fundo: Indian 
Rosewood Maciço | Escala: Ébano | Tarraxas: Clássicas Douradas 
Especiais com botões padrão Ébano | Braço: African Mahogany com 
tensor Cover Blind System | Acabamento: Verniz brilhante | Cor: Natural (N) 
Acessórios: Case Luxo e Umidificador.

GNC-115 

acústico/elétrico
Cavacos

INCLUSO

INCLUSO
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 Viola Caipira Clássica Eletroacústica | Tampo: Spruce | Faixa e Fundo: 
Ovangkol | Braço: Nato | Tarraxas: Niqueladas com Pinos Finos | Escala: 
Rosewood | Trastes: 19 em Alpaca | Marcação: Bolinhas Pretas Laterais 
Captador: Rastilho (Piezo tubular) | Equalizador: 4 bandas c/ Tuner 
Controles: Vol., Bass, Mid, Treble, Pres., com chave Phase e Tuner | Saída: 
P10 e XLR | Acabamento: Verniz Fosco | Cor: Wine Red Satin (WRS) 
Disponível também na versão Acústica

Viola Caipira Clássica Eletroacústica | Tampo: Spruce | Faixa e Fundo: Maple
Braço: Nato | Tarraxas: Niqueladas com Pinos Finos | Escala: Rosewood | Trastes: 19 
em Alpaca | Marcação: Bolinhas Pretas Laterais | Captador: Rastilho (Piezo tubular) 
Equalizador: 4 bandas, c/ Tuner | Controles: Vol., Bass, Mid, Treble, Pres., com chave 
Phase e Tuner | Saída: P10 e XLR | Acabamento: Verniz Brilhante | Cor: Natural Maple 
(NM) | Disponível também na versão Acústica

Viola Caipira Clássica Eletroacústica | Tampo: Catalpa | Faixa e Fundo: 
Catalpa | Braço: Catalpa | Tarraxas: Niqueladas com Pinos Finos
Escala: Rosewood | Trastes: 19 em Alpaca | Marcação: Bolinhas 
Brancas Laterais | Captador: de rastilho (Piezo tubular) | Equalizador: 
4 bandas, c/ Tuner | Controles: Vol., Bass, Mid, Treble, Pres., com 
chave Phase e Tuner | Saída: P10 e XLR | Acabamento: Fosco tipo 
“open pore” | Cor: Catalpa Natural Satin (CNS)

Viola Caipira Clássica Eletroacústica | Tampo: Sapele | Faixa e Fundo: 
Sapele | Braço: Nato | Tarraxas: Niqueladas com Pinos Finos | Escala: 

Rosewood | Trastes: 19 em Alpaca | Marcação: Bolinhas Brancas 
Laterais | Captador: Rastilho (Piezo tubular) | Equalizador: 4 bandas, 

c/ Tuner | Controles: Vol., Bass, Mid, Treble, Pres., com chave Phase 
e Tuner  | Saída: P10 e XLR | Acabamento: Fosco tipo “open pore”  
Cor: Walnut Satin (WS) | Disponível também na versão Acústica

 

Viola Caipira Clássica Eletroacústica | Tampo: Linden | Faixa e Fundo: 
Linden Braço: Nato | Tarraxas: Niqueladas com Pinos Finos | Escala: 

Rosewood | Trastes: 19 em Alpaca | Marcação: Bolinhas Pretas 
Laterais | Captador: Rastilho (Piezo tubular) Equalizador: 4 bandas, 

c/ Tuner | Controles: Vol., Bass, Mid, Treble, Pres., com chave Phase 
e Tuner | Saída: P10 e XLR | Acabamento: Verniz Brilhante

Cor: Preta (BK) | Disponível também na versão Acústica
 

VSA-2 WRS EQ 

VSA-2 NM EQ 

VSA-2 CNS EQ  

VSA-2 WS EQ 

VSA-2 BK EQ 

Viola Caipira Eletroacústica | Tampo: Linden | Faixa e fundo: Linden 
Braço: Chinese Solid Wood com tensor bi-direcional | Tarraxas: 
Niqueladas 5+5 | Equalizador: 3 bandas c/tuner | Acabamento: Verniz 
brilhante | Cores: Natural (N) e Preto (BK) | Disponível também na 
versão Acústica

Viola Caipira Eletroacústica | Tampo: Linden | Faixa e fundo: Linden 
Braço: Chinese Solid Wood com tensor bi-direcional | Tarraxas: 
Niqueladas 5+5 | Equalizador: 3 bandas c/tuner | Acabamento: Fosco 
Cor: Natural Fosco (NS) 

VS-14 EQ VS-14 EQ NS  

caipira/cinturada
Violas
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Viola Caipira Cinturada Profissional | Tampo: Maciço de Sitka Spruce Importada
Faixa e fundo: Maciços de Mogno | Tarraxas: Douradas Blindadas | Braço: Cedro 
com tensor regulável e reforço | Escala: Ébano | Marcação: Bolinhas brancas 
Captador: Rastilho (Piezo) | Equalizador: B-Band® AT3X | Controles: 4 bandas (Vol., 
Graves, Médios, Agudos, Agudos-Finos (Presence) e Tuner) | Saída: P-10 e XLR 
(Balanceada) | Acabamento: Verniz brilhante | Acessório: Case Rígido de Luxo 
Disponível também na Versão Acústica

Viola Caipira Profissional | Tampo: Maciço de Sitka Spruce Importada 
Faixa e fundo: Maciços de Indian Rosewood | Tarraxas: Douradas com 

Pinos Finos | Braço: Cedro com tensor regulável e reforço | Escala: 
Ébano | Marcação: Bolinhas brancas | Captador: Rastilho (Piezo) 

Equalizador: B-Band® AT3X | Controles: 4 bandas (Vol., Graves, 
Médios, Agudos, Agudos-Finos (Presence) e Tuner) | Saída: P-10 e 

XLR (Balanceada) | Acabamento: Verniz brilhante | Acessório: Case 
Rígido de Luxo | Disponível também na Versão Acústica

Bandolim Acústico Profissional | Tampo: Maciço de Pino Abeto Alemão
Faixa e fundo: Maciços de Indian Rosewood | Tarraxas: Douradas Blindadas 

Braço: Cedro | Escala: Ébano | Marcação: Bolinhas brancas | Acabamento: 
Verniz brilhante | Acessório: Case Rígido de Luxo | Disponível também na 

Versão Elétrica com Equalizador B-Band® A1.2N-1470

VSC-4 EQ  

VSC-6 EQ 

BSM-5 

Viola Caipira Cinturada Eletroacústica | Tampo: Spruce Maciço c/ filete decorativo Tortoise 
Faixa e Fundo: Sapele c/ filete cor Marfim na faixa | Braço: Nato | Tarraxas: Douradas com 
Pinos Finos | Escala: Rosewood | Trastes: 20 em Alpaca | Marcação: Bolinhas Brancas 
Laterais | Captador: Rastilho (Piezo tubular) | Equalizador: Fishman® ISYS+ (2 bandas, c/ 
Tuner) | Controles: Vol., Bass, Treble, com chave Phase e Tuner | Saída: P10 | Acabamento: 
Brilhante | Cor: Natural (N) | Disponível também na versão Acústica

Viola Caipira Clássica Eletroacústica | Tampo: Spruce Maciço c/ filete 
decorativo Tortoise | Faixa e Fundo: Ovangkol c/ filete cor Marfim na faixa 
Braço: Nato | Tarraxas: Douradas com Pinos Finos | Escala: Rosewood  

Trastes: 20 em Alpaca | Marcação: Bolinhas Brancas Laterais | Captador: 
de rastilho (Piezo tubular) | Equalizador: Fishman® ISYS+ (2 bandas, c/ 
Tuner) | Controles: Vol., Bass, Treble, com chave Phase e Tuner | Saída: 
P10 | Acabamento: Brilhante | Cor: Natural (N) | Disponível também na 

versão Acústica

VSE-6 N EQ 

VSM-6 N EQ 

Viola Caipira Cinturada | Tampo: Spruce | Faixa e Fundo: 
Sapele Braço: Nato | Tarraxas: Douradas com Pinos Finos 
Escala: Rosewood | Trastes: 20 em Alpaca | Marcação: 

Bolinhas Brancas Laterais | Acabamento: Verniz Fosco 
Cor: Natural Satin (NS) | Disponível também na versão 
Elétroacústica com Equalizador 4 bandas com Tuner

Viola Caipira Cinturada | Tampo: Spruce com detalhes em Red Pearl
Faixa e fundo: Sapele | Tarraxas: Niqueladas com Pinos Finos 
Braço: Nato | Escala: Rosewood | Marcação: Bolinhas Brancas 
Acabamento: Verniz Fosco | Cor: Natural Satin (NS)
Disponível também na versão Elétroacústica com Equalizador 4 
bandas com Tuner

VSE-4 NS 

VSE-4 LTD NS  

Existem diversas afinações para Viola Caipira, mas classificaremos aqui as mais convencionais:.

CLÁSSICA OU CINTURADA?
A Giannini dispõe desses dois modelos de corpos para as Violas Caipira. Mas afinal, no padrão Giannini, 
qual é a diferença entre elas?

CLÁSSICA: Tem o formato de um violão com 37”. Seu timbre atua na região dos médios.
CINTURADA: É considerada tradicional. Seu timbre atua na região aguda. 

CEBOLÃO E
5º Par - B
4º Par - E
3º Par - G#
2º Par - B
1º  Par - E

CEBOLÃO D
5º Par - A     
4º Par - D
3º Par - F#
2º Par - A
1º  Par - D

RIO ABAIXO
5º Par - G
4º Par - D
3º Par - G
2º Par - B
1º  Par - D

BOIADEIRA
5º Par - G
4º Par - D
3º Par - F#
2º Par - A
1º  Par - D

NATURAL
5º Par - A
4º Par - D
3º Par - G
2º Par - B
1º  Par - E

DICAS GIANNINI: AFINAÇÃO E TIPOS DE VIOLAS

INCLUSO

INCLUSO

INCLUSO
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DISPONÍVEL NA
VERSÃO ELÉTRICA

DISPONÍVEL NA
VERSÃO ELÉTRICA

DISPONÍVEL NA
VERSÃO ELÉTRICA
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Guitarra Standard | Corpo: Basswood | Tarraxas: Blindadas cromadas 6 em linha | Braço: Maple com tensor 
Escala: Rosewood | Trastes: 22 em Alpaca | Marcação: Bolinhas Brancas | Captador: 3 Single Coils
Controles: Chave seletora de 5 posições, 1 V/2 T | Ponte: Trêmolo Standard cromada | Acabamento: verniz 
brilhante (corpo) e verniz fosco (braço) | Cores: BK/WH, BK/TT, 3TS/TT, 3TS/WH, TRD/WH, PK/WH, PP/WH, 
DW/WH e TBL/WH | Disponível também na versão canhoto BK/TT e 3TS/TT

G-100 

Guitarra Standard | Corpo: Basswood | Tarraxas: Blindadas cromadas 6 em linha 
Braço: Maple com tensor | Escala: Rosewood ou Maple | Trastes: 22 em Alpaca  

Marcação: Bolinhas Brancas (Rosewood) e Abalone (Maple) | Captador: 1 Humbucker 
e 2 Single Coils | Controles: Chave seletora de 5 posições, 1 V/2 T  | Ponte: Trêmolo 

Standard cromada | Acabamento: verniz brilhante (corpo) e verniz fosco (braço)
Cores: BK/BK, MR/WH, MR/WH/MP, BK/WH, SV/WH/MP, SV/WH, e MB/WH

Disponível também na versão canhoto BK/BK

Guitarra Standard | Corpo: Basswood | Tarraxas: Blindadas cromadas 6 em linha 
Braço: Maple com tensor | Escala: Rosewood | Trastes: 22 em Alpaca 

Marcação: Bolinhas Brancas | Captador: 2 Humbuckers | Controles: Chave 
seletora de 3 posições, 1 V/2 T | Ponte: Trêmolo Standard cromada 

Acabamento: verniz brilhante (corpo) e verniz fosco (braço)
Cores: SBK/BK e MR/BK | Disponível também na versão canhoto

G-101  

G-102  

G-100
Configuração: SSS - 3 captadores simples 
(tipo “S”: Single coil).

Captador da ponte (S): possui imã cerâmico, 
seis polos cilíndricos nivelados e resistência 
D.C. de 5,82K Ohms.

Captador do meio (S): possui imã cerâmico, 
seis polos cilíndricos nivelados e resistência 
D.C. de 5,50K Ohms (polaridade reversa).

Captador do braço (S): possui imã cerâmico, 
seis polos cilíndricos nivelados e resistência 
D.C. de 4,92K Ohms.

Chave seletora de captadores: 5 posições.
Controles: Volume/Tone/Tone.

G-101
Configuração: HSS - 1 captador duplo (tipo 
“H”: Humbucker) e 2 captadores simples 
(tipo “S”: Single coil).

Captador da ponte (H): possui imã cerâmico, 
seis polos cilíndricos fixos (cada bobina) e 
resistência D.C. total de 9,06K Ohms.

Captador do meio (S): possui imã cerâmico, 
seis polos cilíndricos nivelados e resistência 
D.C. de 5,50K Ohms (polaridade reversa).

Captador do braço (S): possui imã cerâmico, 
seis polos cilíndricos nivelados e resistência 
D.C. de 4,92K Ohms.

Chave seletora de captadores: 5 posições.
Controles: Volume/Tone/Tone.

G-102
Configuração: HH - 2 captadores duplos 
(tipo “H”: Humbucker).

Captador da ponte (H): possui imã cerâmico, 
seis polos cilíndricos (cada bobina) e resis-
tência D.C. total de 13,20K Ohms.

Captador do braço (H): possui imã cerâmico, 
seis polos cilíndricos fixos (cada bobina) e 
resistência D.C. total de 12,02K Ohms.

Chave seletora de captadores: 3 posições.
Controles: Volume/Tone/Tone.

DICAS GIANNINI: CONFIGURAÇÕES DOS CAPTADORES DA LINHA STANDARD

elétrica/semi-acústica
Guitarras
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Guitarra Semi-Acústica | Corpo: Birch | Braço: Hard Maple (set neck) 
Tarraxas: Blindadas Cromadas (3+3) | Escala: Rosewood | Marcações: 
Retangulares (Pearl) | Captadores: Classic STD Humbuckers  
Controles: Chave seletora de 3 posições, 2V e 2T | Ponte: Standard 
Tune-O-Matic Cromada | Acabamento: Verniz brilhante | Cor: Dark 
Blue Burst (DBB) e Honey Burst (HB)

Guitarra Semi-Acústica | Corpo: Birch com Maple Flamed Top | Braço: 
Hard Maple (set neck) | Tarraxas: Blindadas Cromadas (3+3) | Escala: 
Rosewood | Marcações: Retangulares (Pearl) | Captadores: Classic 
STD Humbuckers | Controles: Chave seletora de 3 posições, 2 V 

e 2 T | Ponte: Standard Tune-O-Matic Cromada | Acabamento: 
Verniz brilhante | Cor: Crimson Red (CRM) 

GSH-350  

GSH-350 FM

A guitarra GSH 350 é a sucessora do modelo Diamond, que fez grande sucesso na década de 70, principal-
mente nas mãos dos músicos da Jovem Guarda.
Durante a década de 2000, músicos de todo o país enviavam mensagens à Giannini pedindo um modelo de 
guitarra semi-acústica. E em 2012 renasce a Diamond GSH 350.

Seu timbre vai do Blues, Jazz e Bossa Nova até um rock mais moderno com drives poucos carregados. Essa 
versatilidade é graças ao Birth, madeira que está em seu corpo, muito usado em baterias.
Os veios dessa madeira são finos, com o timbre equilibrado, trabalhando nas frequências graves e agudas. 
As tarraxas Kluson dão maior estabilidade e precisão na afinação.

VOCÊ SABIA?        SÉRIE RIGBY
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Contrabaixo Standard | Corpo: Basswood | Tarraxas: Open Gear cromadas 4 em linha 
Braço: Maple com tensor | Escala: Rosewood | Trastes: 21 em Alpaca | Marcação: Bolinhas 
Brancas | Captador: 2 JB | Controles: 2 V /1 T | Ponte: Standard 4 cordas cromada 
Acabamento: Verniz brilhante (corpo) e verniz fosco (braço) | Cores: BK/WH, 3TS/WH, 
TWR/WH, BK/TT, BK/BK, 3TS/TT, TWR/BK e WH/TT 

GB-1 

Contrabaixo Elétrico Ativo 4 e 5 cordas | Corpo: Poplar | Braço: Maple com tensor | Escala: 
Rosewood | Trastes: 24 em alpaca | Marcação: Bolinhas (cor white pearl) | Ponte: Standard 
cromada | Controles: Vol., Balance, Treble e Bass (circuito ativo, 9V) Bateria Inclusa | Acabamento: 
Verniz Brilhante (corpo) / Fosco (braço) | Cores: Preto (BK), Natural Brilhante (NG), Dark Wine 
(DW), Translucent Blue (TBL) e Metallic Red (MR). 

GB-200A | 4 Cordas | Tarraxas: Blindadas cromadas (2+2) | Captadores: 2 Captadores 
Cerâmicos, tipo J (bridge) + P (neck)

GB-200A) | 5 Cordas | Tarraxas: Blindadas cromadas (3+2) | Captadores: 2 Captadores 
cerâmicos tipo Soap Bar

Baixolão Elétrico 4 e 5 cordas | Tampo: Spruce (para NS) ou Sapele (para WS) | Faixa e 
fundo: Sapele | Braço: Nato com tensor Bi-direcional Escala: Rosewood | Marcação: Bolinhas 
madrepérola | Acabamento: Satinado | Captador: Rastilho (Piezo tubular) | Equalizador: Pré-
amplificador ativo ACUS-4TR BASS com Tuner e chave Phase | Controles: 4 bandas (Vol., 
Graves, Médios, Agudos e Presence) | Saída: P-10 e XLR (Balanceada) | Cores: Natural Satin (NS) 
e Walnut Satin (WS) 

GB-200A/ GB205A

GBA/ GBA 5

elétroacústico/elétrico
Contrabaixos
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Craviola® Nylon Profissional Eletroacústica | Tampo: Maciço de Sitka 
Spruce Importada | Faixa e fundo: Maciços de Indian Rosewood
Tarraxas: Douradas com Pinos Grossos com botões tipo Ébano | Braço: 
Cedro com tensor regulável | Escala: Ébano | Marcação: Bolinhas 
brancas na lateral da escala | Captador: Rastilho (Piezo) | Equalizadores: 
Duas opções - B-Band® AT3X ou Fishman® Prefix Premium Blend 
Acabamento: Verniz brilhante | Acessório: Case Rígido de Luxo

Craviola® Aço Profissional Eletroacústica 12 Cordas | Tampo: Maciço 
de Sitka Spruce Importada | Faixa e fundo: Maciços de Indian Rosewood 

Tarraxas: Douradas blindadas | Braço: Cedro com tensor regulável 
Escala: Ébano | Marcação: Bolinhas brancas | Captador: Rastilho (Piezo) 

Equalizadores: Duas opções - B-Band® AT3X ou Fishman® Prefix 
Premium Blend | Acabamento: Verniz brilhante | Acessório: Case 

Rígido de Luxo 

Craviola® Aço Profissional Eletroacústica | Tampo: Maciço de Sitka 
Spruce Importada | Faixa e fundo: Maciços de Indian Rosewood 
Tarraxas: Douradas blindadas | Braço: Cedro com tensor regulável 
Escala: Ébano | Marcação: Bolinhas brancas | Captador: Rastilho 
(Piezo) | Equalizadores: Duas opções - B-Band® AT3X ou 
Fishman® Prefix Premium Blend | Saída: P-10 e XLR (Balanceada) 
Acabamento: Verniz brilhante | Acessório: Case Rígido de Luxo

Guitarra Craviola® | Corpo: Mahogany com Maple Flamed 
Top | Braço: Mahogany (set neck) | Tarraxas: Blindadas 
Cromadas (3+3) | Escala: Rosewood | Trastes: 22 em 
Alpaca | Marcações: Retangulares (Pearl) | Captadores: 
2 Humbuckers Wilkinson® | Controles: Chave seletora 
de 3 posições, 2 Vol., 2 Tone, 2 mini-switches (p/ 
pickup) | Ponte: Standard Tune-O-Matic Cromada
Acabamento: Verniz Brilhante | Cores: Crimson 
Red (CRM), Light Chocolate Burst (LCB) e 3 Tone 
Sunburst (3TS)

GNCRA-PRO CEQ 

GSCRA-PRO12 CEQ 

GSCRA-PRO CEQ 

GCRA-202 EL FM 

No ano de 1969, um dos instrumentos mais adorados por músicos ao redor do mundo, a Craviola®, é concebida. Uma ideia 
conjunta de Giorgio Giannini e do violonista Paulinho Nogueira, que enquanto faziam um lanche e conversavam sobre os 
modelos de violões disponíveis naquele período, começaram a desenhar em guardanapos algumas possibilidades de shapes 
diferenciados, até chegarem ao desenho que a tantos admiradores e músicos causa encantamento.

A Craviola® é um produto exclusivo da Giannini, patenteado internacionalmente. O nome do instrumento só nasceu após a 
construção do primeiro protótipo, que era um modelo de 12 cordas e como os encordoamentos utilizados para o teste eram 
em sua maioria de viola, obteve-se este resultado sonoro, que acabou por contribuir com nome do instrumento. Como não 
tinha ideia de que tipo de alteração sonora a forma inusitada proporcionaria, Paulinho só notou que o som era único após 
tocar o primeiro modelo. “Eu só fui ter essa noção mesmo depois que ela ficou pronta.
Como parecia um pouco do som de cravo e um pouco de viola, nasceu o nome evidente. Nos Estados Unidos eles gostaram 
muito desse nome, caiu bem para eles.”

VOCÊ SABIA?       HISTÓRIA DA CRAVIOLA
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TODOS OS NOSSOS VIOLINOS ACOMPANHAM CASE E ARCO

Violino | Tampo: Linden | Faixa e fundo: 
Linden | Braço: Maple | Escala e Cravelhas: 
Madeira escurecida | Estandarte: Madeira 
escurecida com 4 micro afinadores fixos 
Acabamento: Verniz brilhante | Acessórios: 
Arco com crina animal | Estojo rígido térmico 
triangular e Breu | Disponível nos tamanhos 
1/2”, 3/4” e 4/4” 

Violino 4/4” | Tampo: Spruce maciço | Faixa e
Fundo:Maple maciço (padrão Artful Flame) 
Braço: Maple | Escala e Cravelhas: Madeira 
escurecida | Estandarte: Madeira escurecida 
com 4 micro afinadores fixos | Acabamento: 
Envelhecido Acetinado | Acessórios: Arco com 
crina animal, Estojo rígido térmico triangular 
e breu 

Violoncelo Acústico 4/4 | Tampo: Linden | Faixa e Fundo: 
Linden | Braço: Maple | Escala e Cravelhas: Maple 
escurecido | Estandarte: Metálico com 4 micro afinadores 
fixos | Acabamento: Verniz Brilhante | Acessórios: Arco 
com crina animal, Breu e Bag 

Contrabaixo acústico 3/4 | Tampo: Linden | Faixa e 
Fundo: Linden | Braço: Maple | Escala: Maple escurecido 

Estandarte: Metálico | Cravelhas: Open Gear cromadas 
(2+2) | Acabamento: Verniz Brilhante | Acessórios: Arco com 

crina animal, Breu e Bag

Violino 4/4” | Tampo: Spruce maciço | Faixa 
e Fundo: Maple maciço (tipo Flame Maple) 
Braço: Maple | Escala e Cravelhas: Ébano
Estandarte: Ébano com 4 micro afinadores 
Acabamento: Envelhecido Acetinado 
Acessórios: Arco com crina animal, Estojo rígido 
térmico retangular c/ 2 correias avulsas e breu 

SV GIV-AF 4/4  

GCE 4/4  

GDB 3/4 

GIV-EPF 4/4 

violino/violoncelo/contrabaixo acústico
Arcos

SV GIV-AF 4/4  GIV-EPF 4/4 
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Amplificador compacto para Guitarra (15W RMS) 
Bivolt (127/220V ~ 60Hz) | Alto-falante de 

6,5” (de alto desempenho) | 1 canal 
com controle Clean/ Drive/ 

Distortion e Level | Equalizador 
de 2 bandas (Bass / Treble) 

Saída: Fone de ouvido (P10) 
estéreo | Cantoneiras: Plástico 

de alta resistência | Alça: 
Multifunção (superior / suporte 

de monitor em ângulo)

Amplificador compacto para Guitarra (20W RMS) | Bivolt 
(127/220V ~ 60Hz) | Alto-falante de 8” (de alto desempenho)
1 canal com controles Gain e Level | Chave “Boost” para efeito 
Drive/Distortion | Equalizador de 2 bandas (Bass / Treble) 
Saída: Fone de ouvido (P10) estéreo | Cantoneiras: plásticas 
de alta resistência | Alça: Emborrachada na parte superior

Amplificador compacto para Guitarra (20W RMS) | Bivolt (127/220V ~ 60Hz) 
Alto-falante de 8” (de alto desempenho) | 2 canais (Clean e Distortion) c/ efeitos 
Chorus e Delay | Equalizador de 3 bandas (Bass, Middle/Mid Freq., Treble) 
Entrada: INPUT (P10 mono), AUX IN (P10 estéreo), MP3 IN (P2 estéreo) e Mic 
(P10 - Painel Traseiro) com volume independente | Saída: Fone de ouvido (P10) 
estéreo | Cantoneiras: Plástico de alta resistência | Alça: uma na parte superior 

Amplificador Valvulado para Guitarra (20W RMS)
Válvulas: 3 x 12AX7 e 2 x 6BQ5 (EL84) ELECTRO-
HARMONIX | Alto-falante: 12” / 8 Ohm CELESTION
Efeitos: Reverb de Mola | 1 Canal com chave Boost 
(para maior ganho) | Controles: Gain, Master e Reverb 
Equalização: 3 bandas (Bass, Middle, Treble) | Entradas: 
Input (P10), Output (P10): Speaker Out 8 Ohm para alto-
falante interno ou externo | Entradas para Footswitch 
(P10 mono) para acionar o “Boost” | Alimentação: 
Bivolt (127/220V ~ 60Hz) c/ chave seletora de 
voltagem

Amplificador compacto para Guitarra (10W RMS) 
Bivolt (127/220V ~ 60Hz) | Alto-falante de 6,5” (de 

alto desempenho) | 2 canais (Clean e Distortion) c/ 
efeitos Chorus e Delay | Equalizador de 3 bandas 

(Bass, Middle/Mid Freq., Treble) | Entrada: INPUT 
(P10 mono), AUX IN (P10 estéreo), MP3 IN (P2 

estéreo) e Mic (P10 - Painel Traseiro) com 
volume independente | Saída: Fone de ouvido 

(P10) estéreo | Cantoneiras: Plástico de alta 
resistência | Alça: Multifunção (superior / 

suporte de monitor em ângulo)

 Amplificador compacto para Violão (15W RMS)  
Bivolt (127/220V ~ 60Hz) | Alto-falante de 6,5” (de 

alto desempenho) | 1 canal c/ efeito Chorus ajustável  
Equalizador de 3 bandas (Bass/Middle/Treble) | Entrada: 

INPUT (P10 mono), MP3 IN (P2) e Mic (P10 - Painel Traseiro) 
com volume separado | Saída: Fone de ouvido (P10) estéreo

Amplificador compacto para Contrabaixo (20W RMS)
Bivolt (127/220V ~ 60Hz) | Alto-falante de 8” (de alto 
desempenho) | 1 canal com controles Gain e Volume Equalizador 
de 3 bandas (Bass/Midlle/ Treble) | Saída: para Fone de ouvido 
(P10) estéreo e de linha (Line Out P10 mono) | Entrada: INPUT 
(P10 mono) e AUX IN (RCA estéreo) | Cantoneiras: plásticas de 
alta resistência 

G20

G8

CLASSIC T – Valvulado

G6

guitarra/contrabaixo/violão
Amplificadores
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MD-102
Controles: Tone, Drive, Power 
level | Chave especial: Scoop

PH-105
Controles: Depth e Rate 
Velocidade de modulação (Rate): 
100ms ~ 6.35s

TR-107
Controles: Depth, Rate e Wave 
Velocidade de modulação 
(Rate): 90ms ~ 900ms

FL-117
Controles: Rate, Depth e Regen

MYSTIC DRIVE 

TREMOLOPHASER FLANGER

DS-102
Controles: Distortion, Tone e Level

DISTORTION 2 
DS-101
Controles: Distortion, Tone e Level

DISTORTION
BD-108
Controles: Gain, Tone e Level

BLUES DRIVE

FZ-110
Controles: Fuzz, Tone e Level 

FUZZ
OD-102
Controles: Drive, Tone e Level 

OVER DRIVE

CH-104
Controles: Depth e Rate 
Velocidade de modulação (Rate): 
1Hz ~ 10Hz 

ANALOG CHORUS

MODULAÇÕES

DRIVES

IN/OUT P10 CAIXA DE METALDC IN BATERIA
(Inclusa)

TRUE BYPASSLEDpedais/afinadores
capotrastes/equalizadores

Acessórios

pe
da

is
 e

 a
ce

ss
ór

io
s/

sé
rie

 A
xc

es
s

giannini.com.br giannini.com.br38 39



giannini.com.br giannini.com.br40 41

DL-103
Controles: Repeat, Time e Level  
Tempo de Atraso: 130ms ~ 350ms

CP-109
Controles: Sustain, Attack 
e Level

HB-120
Controles: Tone, Level  
Chave Especial: Tone Bypass 

FS-122
Chaveamento: tipo “Latch” (c/ trava, ON/OFF) 
Uso Típico: amplificadores (acionar efeito) 
Cabo de Saída: 1,5 m com plug P10 (1/4”) 

PS-111
Chaveamento: tipo “Non Latch” (sem trava) | Modos 

de Operação (“Polarity”): NA ou NF (Normalmente Aberto 
ou Fechado) | Uso Típico: teclados (acionar efeito) | Cabo de 

Saída: 1,5 m com plug P10 (1/4”) 

TU-125 
Escala de Freqüências (Pitch, A4 padrão = 440 Hz): 11 opções, 
de 435 Hz a 445 Hz | Escala de Semitons (Flat): 5 opções, de 
1/2 a 2 1/2 tons abaixo do padrão | Indicadores: LED Mute, 11 
LEDs da escala, display de LEDs (notas + #) | LED de “b” e “#”

Afinador Eletrônico Digital | Sensor: Clip de contato incorporado | Display: LCD com backlight 
laranja e verde (dígitos grandes) | Freqüência A4 (referência): 430 ~ 450 Hz (ajustável) | Modos de 
Afinação: Cromático (C), Violão/Guitarra (G), Cavaquinho (Ca), Violino (V), Ukelele (U) | Faixa de Afinação: 
A0 (27,5 Hz) - A3 (1760 Hz) Alimentação: 1 Bateria de 3V tipo CR-2032 (tipo botão)
Incluso: Bateria CR-2032 | Cores: RD/WH, BL/BK, GR/WH, OR/WH, WH/BK, BL/WH, PK/WH e PP/WH 

Afinador Eletrônico Digital | Microfone embutido e Clip de contato incorporado (selecionados 
por chave) | Display LCD com backlight vermelho e verde | Frequência A4 referência 430 ~ 

450 Hz (ajustável) | Modos de Afinação: Cromático (C), Violão/Guitarra (G), Baixo (B), Violino (V) 
e Ukulele (U) | Semitons: b e bb | Faixa de Afinação: A0 (27.5 Hz) - A3 (1760 Hz) | Alimentação: 1 

Bateria de 3V tipo CR-2032 (Tipo Botão- Inclusa) | Cor Preto com botões verdes

Afinador Digital de Clip | Sensor: Clip de contato incorporado | Display: 
LCD com backlight laranja e verde | Dígitos: Grandes Freqüência: 440 

Hz (fixa) | Modo de Afinação: Cromático (C), Violão/Guitarra (G), 
Baixo (B), Cavaquinho (Ca), Ukulele (U - em Dó e Ré) | Faixa de 
Afinação: A0 ~ C8 | Alimentação: 1 Bateria de 3V tipo botão 

(CR-2032) | Incluso: Bateria CR-2032  e Palheta Giannini 

Afinador Eletrônico Digital + Metrônomo + Diapasão | Microfone embutido | Entrada P10 para 
instrumento ou clip de contato avulso (incluso) | Display LCD com dígitos pretos | Frequência de 410 a 

450 Hz ajustável | Modos de Afinação: Cromático (C), Violão/ Guitarra (G), Baixo (B), Violino (V), Ukulele 
(U) | Faixa de Afinação: A0 (27,5 Hz) a C8 (4186,01 Hz) | Metrônomo sonoro luminoso com dois LEDs 
Batidas de 0 a 9 | 8 tipos de compassos | Ajuste de tempo: 30 a 260 bpm | Escala de 4C a 4B | Alto-

falante embutido e fone de ouvido plug P2 | Ajuste de volume por potenciômetro lateral para metrônomo 
e diapasão | Alimentação por duas pilhas de 1,5V AAA (tipo palito) | Incluso: 2 Pilhas AAA 

Cor: Preto com botões verdes 
PS-110
Oito saídas inferiores estabilizadas de 9V DC de 60 mA, mais duas saídas ajustáveis com 
potenciômetros de 6V DC a 12V DC de 250 mA na parte superior da Power Station | Chave Power 
(liga/desliga) com LED, mais quatro LEDs indicadores de curto ou sobrecarga | Um jack de entrada 
para adaptador AC/DC com plug P4 com centro negativo | Alimentação DC IN 15V de 1A fornecida 
pelo adaptador AC/DC (incluso) com entrada AC 100 - 240V 50/60Hz (bivolt automático) | Incluso: 
Adaptador AC/DC e 10 cabos de ligação com plugs P4

ANALOG DELAY VINTAGE COMPRESSOR HOT BOOST 

FOOTSWITCH

PEDAL SUSTAIN

G-TUNER

GTU COLORS 

GTU 1

TU-20

GTU-2 

POWER STATION 

DELAY

FONTES E ACESSÓRIOS

COMPRESSOR BOOST

IN/OUT P10 CAIXA DE METAL

CAIXA DE METAL

DC IN

DC INDC OUT

BATERIA
(Inclusa)

TRUE BYPASSLED

LED

TECLADO

AMPLIPLUG P10

PLUG P10

Afinador Eletrônico Digital com sistema de articulação Goose-Neck 
Sensor: Microfone embutido e clip de contato incorporado a um eixo 
articulado | Display: LCD com backlight azul, dígitos em branco e verde 
Frequência: 430 ~ 450 Hz (ajustável) | Modo de Afinação: Cromático 
(C), Instrumento de sopro (F, Bb e Eb) | Semitons: b e bb | Faixa de 
afinação: A0 (27,5 HZ) - A3 (1760 Hz) | Alimentação: 1 Bateria 3V CR-
2032 (tipo botão) | Incluso: Bateria CR-2032 | Cor: Preto brilhante 

GTU-4
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Captador: Rastilho (Piezo) | Controles: 
Volume, Bass e Treble | Chave Phase 
e Tuner | Alimentação: bateria de 9V  

Saída: P10 

Captador: Rastilho Tubular | Controles: 
Volume, Bass e Treble | Chave Phase 
e Tuner | Alimentação: bateria de 
9V Saída: P10 | Disponível também 
na versão exclusiva para Cavacos 
(G2TM-C)

Captador: Rastilho (Piezo) 
Controles: Volume, Bass, Middle 
e Treble | Chave Phase e Tuner 
Alimentação: bateria de 9V 
Saída: P10 

Flauta Doce Soprano Barroca 
Afinação: Dó (C) | Digitação 
Barroca | Material: Resina ABS 
com aplicação Rosewood 
Desemontável em 03 Peças 
Incluso: Vareta para Limpeza, 
Capa Couro Sintético e Livreto 
Exclusivo | Cor: Wood (W)

Flauta Doce Soprano Germânica 
Afinação: Dó (C) | Digitação 
Germânica | Material: Resina ABS 
Desemontável em 03 Peças 
Incluso: Vareta para Limpeza, 
Capa Cotton e Livreto Exclusivo 
Cor: Ivory (IV)

Flauta Doce Soprano Germânica 
Afinação: Dó (C) | Digitação 
Germânica | Material: Resina 
ABS com aplicação Rosewood 
Desemontável em 03 Peças 
Incluso: Vareta para Limpeza, 
Capa Couro Sintético e Livreto 
Exclusivo | Cor: Wood (W)

Flauta Doce Soprano Barroca 
Afinação: Dó (C) | Digitação 
Barroca | Material: Resina ABS 
Desemontável em 03 Peças 
Incluso: Vareta para Limpeza, 
Capa Cotton e Livreto Exclusivo 
Cor: Ivory (IV)

Captador: Rastilho Tubular 
(Piezo) Controles: Volume, Bass, 
Middle, Treble e Presence | Chave 
Phase e Tuner | Alimentação: 
bateria de 9V | Saída: P10 e XLR 
(Balanceada) 

Captador: Rastilho (Piezo) 
Controles: Volume, Bass, 
L.Middle, H.Middle, Treble e 
Presence | Chave Phase e Tuner 
Alimentação: bateria de 9V 
Saída: P10 e XLR (Balanceada) 

Captador: Rastilho Tubular 
(Piezo) | Controles: Volume, 
Bass, L.Middle, H.Middle, Treble 
e Presence | Chave Phase e 
Tuner Alimentação: bateria de 9V 
Saída: P10 e XLR (Balanceada)

G2T G2TM

G3T
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Capotraste Premium para Violão Aço/Guitarra - Material: Liga de 
Zinco (Zinc alloy) | Acabamento: Premium Black Chrome | Borracha: 

Silicone (Made in Japan) | Eixo: Aço | Mola: Alta resistência | Cores: Prata 
(SV) e Preto (BK)

Capotraste Premium para Violão Aço/Guitarra e Violão Nylon 
Material: Liga de Zinco (Zinc alloy) | Acabamento: Premium 

Black Chrome | Borracha: Silicone (Made in Japan) | Eixo: 
Aço | Mola: Alta resistência | Cores: Prata (SV) e Preto (BK)

CAPO STR

CAPO ST/NY

Existem dois tipos de Flautas Doce Soprano: Germânica e Barroca. 
A diferença entre elas está na posição das cavidades, mudando assim a criação das notas.

A digitação Germânica é a mais usada entre os iniciantes por ser simplificada. Naturalmente pode-se migrar 
para a digitação Barroca.

DICAS GIANNINI: QUAL A DIFERENÇA ENTRE AS FLAUTAS BARROCA E GERMÂNICA?

Germânica Barroca

barroca/germânica
Flautas Doce
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